Tamme ahi
3 3% 3 % 35 % 3%

Puukuttega saunaahju “Tamme ahi”
Mini 120
paigaldus- ja kasutusjuhend

,»Tamme ahi” seeria puukiittega saunaahjud kuuluvad EL nr 305/2011 ehitustoodete gruppi ja
vastavad EVS-EN 15821:2010 nduetele.

PAIGALDUSJUHEND

Enne kerise paigaldamist lugege 1ébi kdesolev juhend ja veenduge kdigi ohutuskauguste ndudmiste
tditmises. Méadratud ohutusvahemaades kerise timber ei tohi asuda elektriseadmeid, juhtmeid ega
tuleohtlikke materjale. Paigaldades tuleb arvestada ka korstna ohutuskaugustega. Kerise paigaldamisel
tuleb téita koiki kohalikke ja Euroopa Liidus kehtivaid standardeid ja norme. Kerise suitsugaasid tuleb
juhtida eraldi 160r1, teise kiittekolde poolt kasutatava 160ri kasutamine ei ole lubatud. Siibri
paigaldamine ei ole lubatud. Tuleb tagada juurdepdds kiitteseadme, suitsugaaside ihenduslodri ja
korstna suitsuldori puhastamiseks.

Ventilatsioon

Piisava pdlemisdhu tagamiseks tuleb tagada saunaruumi ventilatsioon. Ohu sisselaskeava peab asuma
kerise juures poranda lihedal. Ohu viljavoolu ava peab asuma kerisest vdimalikult kaugel lae ldhedal.
Ohu sisselaskeava 1ibimddt peaks olema vahemikus 50-100 mm. Piisava dhuringluse tagab keris ise.
Ohu viljavoolu ava kaudu toimub niiskuse eemaldamine leiliruumist sauna kasutamise jirgselt.
Viljatdmbe sundventilatsiooni kasutamine v3ib pdhjustada ruumi dhuvahetuse probleeme ja kolde
pOlemisdohu ebapiisavust, mistottu sellise ventilatsioonisiisteemi projekteerimine ja véljachitamine on
lubatud ainult vastavat litsentsi omava spetsialisti vastutusel.

Porand

Saunaahi tuleb paigaldada mittepdlevale (tulekindlale) piisava kandevdimega pdrandale (tasapinnale).
Kui olemasolev konstruktsioon ei vasta nduetele, tuleb selle saavutamiseks kohaldada sobivaid
meetmeid (nt koormusjaotusplaati). Kui saunaruumi pdrandal kasutatakse puidust voi monest muust
stittivast materjalist reste voi katteid, tuleb nende porandale asetamisel arvestada ettendhtud
ohutuskaugustega siittivate materjalideni.
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